PUNTI SERIE 14/41 - SCHEDA TECNICA
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L |[LARGHEZZA CORONA mm 10.40 = %1
ESTERNA
B [LARGHEZZA CORONA mm 7.90 %1
INTERNA
C |SPESSORE DEL FILO mm  [1,20*%"
D |LARGHEZZA DEL FILO mm 1.46 * 001
L [LUNGHEZZA (tol. +0/-0.3 mm) min. 20 mm fino a max. 50 mm
COMPOSIZIONE CHIMICA C Mn S F Si Cu
DEL FILO 0,0480 | 0,5743 | 0,0148 | 0,0141 | 0,1891 [ 0,0520
Mo Ni Cr Ti
0,0064 | 0,0870 | 0,0545 | 0,0014
S |LUNGHEZZA DELLA STECCAmm  |111 %95
o |ANGOLO DEL PUNTO ~ 70° CISEL POINT
P |ANGOLO DELLA STECCA 9(Q° =3¢
MATERIALE : UNIEN 10016-2/96
CARICO DI ROTTURA : 950-1050 N/mm?
FINITURA : STANOX (LIQUOR FINISH)
RIVESTIMENTO : COMBI-COATED

PUNTI PER STECCA : 75

ACQUISTA ONLINE SU www.movingandliving.it o chiama il numero 0365502839 per ordini telefonici
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http://www.movingandliving.it/

	COMPOSIZIONE CHIMICA
	                DEL FILO


